~220V NOSACITIE APZIMEJUMI:
UAS sistémas kontroles panelis "SMARTLINE 036-4"

D Dimu detektors NB-338-2 ar 2 vadu baze
S  Siltuma detektors NB-323-2 ar 2 vadu baze

El R Manualais trauksmes signaldevéjs
FP/3RD, h=1400-1500 no tiras gridas

i Gala pretestiba (EOL)

[[] Ugunsgréka signalizacijas siréna AH-03217S
m Aréja ugunsgréka signalizacijas siréna PSC-0013

D Dimu detektors NB-338-2L virs piekartiem griestiem
& ardiozu indikaciju pamatgriestos

TP NC/NO kontakti iekartu vadibai

———— Ugunsizturigs kabelis JE-H(st)H (E30) 2x0.8+E

D
——UAS analogu detektora zonas numurs
z4.1-UAS analogu detektora kartas numurs zona

Nr. p.k. |lzmantoto normativu saraksts

Bavniecibas likums

MK noteikumi Nr.529 "Eku bavnoteikumi"

MK noteikumi Nr.238 - "UgunsdroSibas noteikumi"

MK noteikumi Nr.501 "Elektronisko sakaru tiklu ierikoSanas, buvniecibas un uzraudzibas kartiba"
LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tikli"

LBN 202-15 "Buvprojekta saturs un noformésana”

~N~N o o0 A WD B

LBN 201-15 "Bavju ugunsdrosiba”

LVS CEN/TS 54-14:2005L “Eiropas standarts. Ugunsgréka atklasanas un ugunsgréka signalizacijas
8 sistémas - 14. dala. Noradijumi planosanai, projektésanai, montazai, nodosanai ekspluatacija,
lietoSanai un ekspluatacijai”;

9 LVS CEN/TS 54-5 “Eiropas standarts. Ugunsgréka atklaSanas un ugunsgréka signalizacijas
sistémas - 5. dala. Siltuma detektori.

10 LVS CEN/TS 54-7 “Eiropas standarts. Ugunsgréka atklasanas un ugunsgréka signalizacijas
sistémas - 7. dala. DGmu detektori.

11 LVS CEN/TS 54-7 “Eiropas standarts. Ugunsgréka atklasanas un ugunsgréka signalizacijas
sistémas - 11. dala. Manualais trauksmes signaldeveéjs.

12 LVS CEN/TS 54-3 “Eiropas standarts. Ugunsgréka atklasanas un ugunsgréka signalizacijas
sistémas - 3. dala. Ugunsgréka signalizacijas iekartas. Sirénas.

GALVENIE NORADIJUMI:

Ugunsgréka atklaSanas un ugunsgréka trauksmes sistemasdokumentacija izstradats balstoties uz arhitektu risindjumiem un celtniecibas dalu
uzdevumiem, saskana ar LR izdotiem bavniecibas normativiem un LVS standartiem.

Projekta dokumentacija pienemtie risindjumi nodroSina sistému drosu un efektivu darbibu gadijuma, ja tas ekspluatacijas gaita tiks ieverotas
LR normativo aktu, standartu, apkopes darbu reglamenta un objekta iek§€jas darba kartibas noteikumu prasibas. Visus projekta
paskaidrojumus skatit paskaidrojuma raksta.

lekartam un materialiem ir jabat sertificétiem atbilstoSi LR likumdosanai.

lekartu montaza javeic atbilstos$i LR normativo aktu prasibam, ievérojot ieri€u un materialu tehnisko pasu (instrukciju) prasibas. Visas aktivas
iekartas ir jauzstada ievérojot paréjas komunikacijas, lai tas varétu viegli apkalpot.

GRAFISKA DALA

Raséjumu nosaukums Kods
Visparigie raditaji UAS-1
lekartu un materialu specifikacija UAS-2
UAS sistémas struktdrshéma. Akumulatoru baterijas ietilptbas aprékins UAS-3
UAS zonu saraksts panelim "SMARTLINE 036-4". UAS-4
"SMARTLINE 036-4" vispariga pieslégSanas shéma UAS-5
Pagrabstava plans ar UAS sistémas tikliem. UAS-6
1.stava plans ar UAS sistémas tikliem. UAS-7
2.stava plans ar UAS sistémas tikliem. UAS-8
Bénini plans ar UAS sistémas tikliem. UAS-9

Blvprojekta dalas vaditaja apliecinajums

ST bavprojekta "UAS" dalas risindjumi atbilst Latvijas bdvnormativu
un citu normativo aktu, ka art tehnisko vai ipaso noteikumu prasibam.

Bavprojekta dalas vaditajs |. Musijenko
(vards un uzvards)
70-3210
(sertifikata nr.)
12.12.2017
(datums) (paraksts)

Galvenais projektétajs:

UAS dalas projektétajs:

SIA "3D Vajstravu Sistémas”

Re@.Nr:40103818968, Biv.reg:13379 Projekta Nr.:
Dzelzavas iela 59-75, Riga, LV-1084 107
BPV

BPDV I.Musijenko

INZENIERIS |.Musijenko

Raséjuma

nosaukums:

Visparigie radrtaji

Objekta nosaukums:
SABIEDRISKAS EKAS VIENKARSOTA
ATJAUNOSANA

Pasutitajs:
Rézeknes novada pasvaldibas Maltas pag. parvalde

Adrese: Brivibas iela 6, Malta, Maltas pagasts,
Rézeknes novads, LV-4630
Kadastra Nr.: Projekta izstrades datums:
7870 003 0588 001 12.12.2017
Meérogs: Lapa: Lapas kopa:
B/M UAS-1 9 UAS
Projekta stadija: Caurejosais lapas Nr.:
BP




m?ﬁ;mé' Nosaukums ngk\éai Mérv. |Skaits | Piezimes
sl | (B-zonas, Gala cloment B gab) SMARTLINE | ompl. | 1| ENZ4Z
8 zonas paplasinatajs SMéA‘XRPTSLZINE gab. 2 CE
Akumulatros 12Vdc, 17A/st Q-Power gab. 2 CE
D | Domu detektors +2 vadu baze NB-338-2 gab. 60 EN 54-7
D Ddmu detektors +2 vadu baze ar LED izvadu NB-338-2L gab. 13 EN 54-7
S | Siltuma detektors +2 vadu baze NB-323-2 gab. 21 EN 54-5
"] Diozu indikators RI-31 gab. 13 CE
[®] R | Manualais trauksmes signaldeveéjs (trauksmes poga) FP/3RD gab. 5 EN 54-11
[[ lek$€jais ugunsgréka signalizacijas siréna 24Vvdc AH-03217S gab. 13 EN 54-3
Ara | Argjais ugunsgréka signalizacijas siréna 24Vdc, IP65 PSC-0013 gab. 1 EN 54-3
e NC/NO kontakti iekartu vadibai Finder gab. 7 CE
—— | Ugunsizturigs kabelis 1x2x0.8+Emm2, E30 JE-H-(st)-H m. 1350 | 1) CE
Ugunsizturigs kabelis (FE 180/E30) 3x2,5+E ‘;E;"'S(S'[)H m. 40 | 1) CE
Plastmasas caurule @50 mm stavvadiem EvoPipe m. 30 | 1) CE
Kabelu penalis 50x50 Legrand m. 250 | 1) CE
Kabelu penalis 40x20 Legrand m. 150 | 1) CE
Gofréta caurule d20 EvoPipe m. 200 | 1) CE
Kabelu metal. stiprina8anas elementi 100 gab. (skavas) Kopos kompl. 41 CE
Ugunsdro$a mastika 310ml HILTI cfs-f fx kompl. 8 CE
Detektoru markésana Brother kompl. 4 CE
Pargjie izdevumi_(§kr0ves, meEa}I. stiprinajumi, eI.k_a'avrbas un citi_ materiali, kompl. 1
transports, markésanas, reguléSanas un programésanas darbi.)

Piezimes:

1) Daudzumu precizét atkariba no UAS tikla shémas un kabelu montazas veida.

Ir pielaujama specifikacija noradoto iekartu un materialu nomaina ar citam sertificétam

Latvija tehniski analogam iekartam un materialiem.

Saskana ar LVS CEN/TS 54-14:2005L p.11. (UzturéSana darba kartiba) un apaksp.11.5. (Rezerves dalas)
objekta tiks uzglabat papildu rezerves dalas:

ﬁprﬁ;mé_ Nosaukums ngk\éai Mérv. |Skaits | Piezimes
D
Dumu detektors +2 vadu baze 5% rezervé NB-338-2 gab. 3 EN 54-7
Siltuma detektors +2 vadu baze 5% rezervé NB-323-2 gab. 1 EN 54-5
@ Manualais izsaukuma punkts 5% rezervé FP/3RD gab. 1 EN 54-11
[[] lekSejais ugunsgréka signalizacijas siréna ar strobu 24Vdc |AH-03127BS| gab. 1 EN 54-3

NORADIJUMI:

1. Instalaciju veikt slépti, virs piekargriestiem zem apmetuma, atklata veida, caurulés vai penalos.

2. Krustojuma vietas ar spéka kabeliem signalizacijas kabelus ievilkt plastmasas caurulés.

3. Stavvadus un nolaidumus ITdz manualajiem izsaukuma punktiem montét zem apmetuma,
plastmasas caurulés vai penalos.

4. Kabelu trases noraditas nosaciti un to precizét montazas laika.

5. Signalizacijas vadus un kabelus, kas atrodas zemak par 2,2 m no gridas limena aizsargat ar
kabelkanalu vai vinilplasta caurulu palidzibu.

6. Ugunsdzeésibas signalizacijas devejus stiprinat pie griestiem, ja nav uzradits plana.

7. Rokas signaldevéjus stiprinat pie sienam h=1.40-1.50m no gridas limena.

8. Detektoru izvietojumu precizét, ievérojot gaismek|u izvietojumu un Latvijas Standarta LVS

CEN/TS 54-14 A pielikuma p.A.6.4. noteiktas prasibas:

1. Ugunsgréka damu signaldevejus (EN54-7) uzstadit, ievérojot Sadas maksimalas atstarpes:
no signaldevéja hdz sienam - 5,25 m - telpas ar augstumu lidz 11m,;

starp signaldevéjiem

- 10,5 m - telpas ar augstumu Iidz 11 m;

2. Ugunsgréeka siltuma signaldevéjus (EN54-5 klass 1) uzstadit, ievérojot Sadas maksimalas

atstarpes:

no signaldeveéja lidz sienam - 3,5 m - telpas ar augstumu Ilidz 8 m;

starp signaldevejiem

- 7,0 m - telpas ar augstumu lidz 8 m;

9. Pirms ieri€u pieslégsanas rupigi iepazities ar instrukciju vai tehnisko pasi un to pieslégt

saskana ar dotam shémam.

10. lekartam un materialiem ir jabat sertificétiem atbilstosi LR likumdoSanai.
11. lekartu montaza javeic atbilstoSi LR normativo aktu prasibam, ievérojot ieri€u un materialu
tehnisko pasu (instrukciju) prasibas. Visas aktivas iekartas ir jauzstada ieverojot paréjas

komunikacijas, lai tas varétu viegli apkalpot.

12. Signalizacijas vadu un kabelu instaléSanu veikt, ieverojot telpu arhitektdras 1patnibas,

interjeru un normativo aktu prasibas.

13. Ugunsgreka dumu signaldevéjus nedrikst montét tuvak par 0.5m no starpsienam. Ja telpas ir
Saurdka par 1.2m, detektoru jaiemonté platuma vidéja tresdala.

Piezimes:  Attalumi, kas noraditi punkta 8 tika noteikti saskana ar LVS CEN/TS 54-14 prasibam uzstadit:
1. Siltuma detektori - ne augstak par 8 m, ar darbibas radiusa ierobezojumu 5 m
2. Dumu detektori - ne augstak par 11 m, ar darbibas radiusa ierobezojumu 7,5 m

Galvenais projektétajs:

UAS dalas projektétajs:
SIA"3D Vajstravu Sistémas"

Red.Nr:40103818968, Biv.reg:13379 Projekta Nr.:
Dzelzavas iela 59-75, Riga, LV-1084 107
BPDV I.Musijenko

INZENIERIS |.Musijenko

Raseéjuma

nosaukums:

lekartu un materialu specifikacija.

Objekta nosaukums:
SABIEDRISKAS EKAS VIENKARSOTA
ATJAUNOSANA

Pasdtitajs:
Rézeknes novada pasvaldibas Maltas pag. parvalde

Adrese: Brivibas iela 6, Malta, Maltas pagasts,
Rézeknes novads, LV-4630
Kadastra Nr.: Projekta izstrades datums:
7870 003 0588 001 12.12.2017
Meérogs: Lapa: Lapas kopa:
B/M UAS-2 UAS
Projekta stadija: CauregjoS3ais lapas Nr.:
BP




z20.1 z20.2 z20.3 z204 z20.5 z20.6 z20.7 z20.8 z20.9 z20.10 z20.11 z20.12 z20.13 z20.14 z20.15 220.16 z20.17 z20.18 z20.19 z20.21 z20.22

Akumulatoru bateriju ietilpibas aprékins "SMARTLINE 036-4"

El. kabelis 3x2.5 (E30)

Bénini
D D D D D D
o—Fe—fe—{o—T{of—Fell
7191 7192 7193 z19.4 z195 z19.6
D D
7181 2182
D D D D D
2171 2172 z17.3 z174 2175
D D D D D
SS 35 o[
7161 2162 2163 z16.4 2165
;
SS34 z151 z15.2
b D D D D D D D D D D
u' L/ " " " "
5833 z141 7142 7143 z144 7145 7146 2147 7148 2149 21410 z14.11
j]: D D D D
o —eol—e}—=]]
SS 3.2 7131 7132 2133 z134
SS 3.1
2. stavs
§523
D D
|
2101 2102
S8 2.1 D D D D D
291 292 293 294 295
SS 2.1 b D D D
—————{e—fef—Te}—eI
Elektro sadales skapis I 281 282 283 z84
6-4

L—— {703

Ugunsgréka signalizacijas kontroles

z6.2

z6.3

panelis SMARTLINE 036-4 (20 zonas)
Ugunsgréka un trauksmes signals tiks
padots ar raiditaju uz apsardzes firmu
~220V elektrobaro$ana ir paredzéta EL. dala 25.1
P PR, = SS 1.1 D D D D D D D D D D D D
Akumulatori 2.gab. 12Vdc 17 Alst iebdvéti korpusa -k = ok o =i
Ei 741 742 z43 z44 45 746 747 z48 z49 z410 z411 z4.12
§51.2 R
—0]l
D]: 3.1
1. stavs
S$S1.2
SS 14 D D D D D D D D D D
: =
[j]— 221 222 223 224 225 26 227 228 229 2210
R

Pagrabstavs

- Gaidrs. Strava XA | Traksmes Daudz. Strava X A
Nr.pk. lekarta _ Daudz. . trauksmes
strava A Daudzums | stravaA .. Daudzums
rezima
1 |SMARTLINE 036-4 0.090000 1 0.090000 0.090000 1 0.090000
2 |SMARTLINE 82 0.050000 2 0.100000 0.050000 2 0.100000
3 |NB338-2 (damu det.) 0.000070 73 0.005110 0.070000 3 0.210000
4 [NB323-2(siltumadet.) | 0.000070 21 0.001470 0.070000 1 0.070000
5 |FP/3RD (poga) 0.000010 5 0.000050 0.000035 1 0.000035
6 |AH-03217S (sirena) 0.000010 13 0.000130 0.035000 13 0.455000
7 |PSC0013 (siréna) 0.000010 1 0.000010 0.038000 1 0.038000
8 |Finder (relejs 24V) 0.000010 1 0.000010 0.040000 1 0.040000
Kopa: I-gaidis.: 0.1968 Kopa: I-trauksme:|  1.0030
1. Dezara stavokla strava - | dezur. ------------ 0.1968 A
2. Trauksmes stavok|a strava - | trauks. ------- 1.0030 A

3. Baterijas minimalaietilpiba: C min=tstandby x | standby + t alarm x (I standby + | alarm), kur:
30 st
0.5 st

tdezur. - darba laiks dezira rezima -------------
t trauks. - darba laiks trauksmes rezima
| dezur. - strava dezara rezima -------------------
| trauks. - stravas trauksmes rezima ------------

C minimala bateriju ietilpiba ; --------

C nepieciesama bateriju ietilpiba 30% :

8.5 A*st

Standarta SMARTLINE 036-4 panela baterijas ietilpiba 17 Ast. C nepieciesama panelim =8.5A*st, no ta
seko, ka akumulatoru ietilpiba nodrosina normalu funkcionésanu 30 stundas dezurrezima un 30

minates trauksmes rezima.

Galvenais projektétajs:

UAS dalas projektétajs:

SIA "3D Vajstravu Sistémas”

Re{.Nr:40103818968, Biv.reg:13379 Projekta Nr.:
Dzelzavas iela 59-75, Riga, LV-1084 107
BPDV l.Musijenko

INZENIERIS |.Musijenko

Raséjuma

nosaukums:

UAS sistémas struktirshéma.
Akumulatoru baterijas ietilpibas aprékins

Objekta nosaukums:
SABIEDRISKAS EKAS VIENKARSOTA
ATJAUNOSANA

Pasdtitajs:

Rézeknes novada pasvaldibas Maltas pag. parvalde

Adrese:

Brivibas iela 6, Malta, Maltas pagasts,
Rézeknes novads, LV-4630

Kadastra Nr.: Projekta izstrades datums:
7870 003 0588 001 12.12.2017
Mérogs: Lapa: Lapas kopa:
B/M UAS-3 UAS
Projekta stadija: Caurejosais lapas Nr.:
BP




Galvenais projektétajs:

UAS dalas projektétajs:
SIA "3D Vajstravu Sistémas”

Re@.Nr:40103818968, Bav.reg:13379 Projekta Nr.:
Dzelzavas iela 59-75, Riga, LV-1084 107
BPDV I.Musijenko

INZENIERIS I.Musijenko

Raséjuma

nosaukums:

UAS zonu saraksts panelim

"SMARTLINE 036-4".

Objekta nosaukums:
SABIEDRISKAS EKAS VIENKARSOTA

ATJAUNOSANA

Pasdtitajs:

Rézeknes novada pasvaldibas Maltas pag. parvalde

Adrese:

Brivibas iela 6, Malta, Maltas pagasts,

Rézeknes novads, LV-4630

UAS ZONU SARAKSTS (SMARTLINE 036-4)
Stavu - :
Zonas Nr. Telpu numurs un nosaukums NT lekartu tips
F
1 0.1-Kapnutelpa pagrabstavs| Trauksmes poga
F
.1-Kapnutel .2-Gaitenis, 0.3-Tehniska tel 4-Tehniska tel 5- .
y) 0 ) apnutelpa, 0.2-Gaitenis, 0.3-Tehniska telpa, 0.4-Tehniska telpa, 0.5 pagrabstavs| Damu detektori
Paligtelpa
F
3 12-Foaje, koridors 1.stavs Trauksmes poga
F
4 1-Tualete; 11-Garderobe; 17-Vejveris; 12-Foaje, koridors; 1.stavs Damu detektori
F
5 19-Véjvtveris 1.stavs | Trauksmes poga
F
6 18-Kapnu telpa; 19-Véjvtveris; 20-Pieliekamais; 1.stavs Damu detektori
7 5-Parvaldes vaditaja kabinets; 6-Atpatas telpa; 1.stavs Damu detektori
r 13-Noliktava (PO instrumentiem un zales aprikojumam); 14-Maltas pagasta
8 parvaldes kase; 15-Klientu apkalposanas centrs (KAC), lietvedibas 1.stavs Damu detektori
L sekretars; 16-Lietvedes kabinets;
9 10-DZIKSU kase; 9-DZIKSU jurista kabinets; 8-DZIKSU vaditaja kabinets; 7- 1 Stavs Damu detektori
DZIKSU inzeniera, parvaldes kabinets; '
F
10 3-DZIKSU Arhivs; 2-DZIKSU gramatvediba (galv.gr., ekenomists); 1.stavs Damu detektori
F
11 1.12-Koridors; 2.stavs | Trauksmes poga
F
12 1.12-Koridors; 2.stavs Trauksmes poga
F
13 1.13-Kapnu telpa; 2.stavs | Damu detektori
F
14 1.12-Koridors; 1.1-Tualete; 2.stavs | Damu detektori
F
15 1.4-Galvenas gramatvedes kabinets; 1.5-Dokumentu telpa; 2.stavs Damu detektori
r 1.9.1-ASD organizators; 1.9-Projektu koordinatora kabinets; 1.10-
16 Gramatveza kabinets; 1.10.1-Gramatveza kabinets; 1.11-Ekonomista 2.stavs Dimu detektori
L kabinets;
1.8.1-Datorklase; 1.8-1T specialists; 1.7.1-Sabiedrisko attiecibu specialists; 3 i} .
. 2.stavs Diamu detektori
17 1.7-Macibu klase; 1.6-Maltas pagasta parvaldes kabinets; ° !
F
18 1.3-Sa|_mrj|ec:|bfils pa,rzma, Iauk_u attlstlb_as_konsult_anta .kablnets; 1.2- 2 StaVS Damu detektori
Saimniecibas parzina, zemes lirtu specialista kabinets;
F
19 4-7ale; 1.stavs | Damu detektori
F
20 Bénini Bénini | Siltuma detektori

Kadastra Nr.: Projekta izstrades datums:
7870 003 0588 001 12.12.2017
Mérogs: Lapa: Lapas kopa:
B/M UAS-4 UAS
Projekta stadija: Caurejosais lapas Nr.:
BP




UAS PANELIS SmartLine 036-4

8 Zonu paplasinatajs (Nr.3)
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Ugunsgréka signalizacijas kontroles

panelis SMARTLINE 036-4 (20 zonas)
~220V elektrobarosana ir paredzéta EL. dala

Akumulatori 2. gab. 12Vdc 17 A/st iebiivéti korpusa

L

12v
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Mars 2000
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GALVENIE NORADIJUMI:
Pirms ieri€u pieslégSanas rupigi iepazities ar instrukciju vai tehnisko pasi un to pieslégt
saskana ar dotam shémam.
lekartu montaza javeic atbilsto$i LR normativo aktu prasibam, ievérojot iericu un materialu
tehnisko pasu (instrukciju) prasibas. Visas aktivas iekartas ir jauzstada ieverojot paréjas

komunikacijas, lai tas varétu viegli apkalpot.

B

@E Gala elements

R Rezistors
3.9 Kom

Galvenais projektétajs:
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Raséjuma
nosaukums:

"SMARTLINE 036-4"
vispariga pieslégSanas shéma

Objekta nosaukums:

SABIEDRISKAS EKAS VIENKARSOTA
ATJAUNOSANA

Pasiutitajs:

Rézeknes novada paSvaldibas Maltas pag. parvalde

Adrese: Brivibas iela 6, Malta, Maltas pagasts,
Rézeknes novads, LV-4630
Kadastra Nr.: Projekta izstrades datums:
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Mérogs: Lapa: Lapas kopa:
B/M UAS-4 UAS
Projekta stadija: Caurejosais lapas Nr.:
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5,440

5,270

6,060

Kabelu stavvads.1x@50

2 x kabelis JE-H(st)H 2x0.8+E (E30) (z1; z2;)
1 x kabelis JE-H(st)H 2x0.8+E (E30) (siréna SS.1;)

TELPU EKSPLIKACIJA PAGRABSTAVS
Telpas Nr. Nosaukums Platiba (m2)
0.1 [Kapnutelpa
0.2 |Gaitenis
0.3 |Tehniska telpa
0.4 |Tehniska telpa
0.5 |Paligtelpa
1.stavs kopa 361.27

Noradijumi:
1. Instalaciju veikt slépti, virs piekargriestiem zem apmetuma caurulés vai penafos.
2. Krustojuma vietas ar spéka kabefiem signalizacijas kabeus ievilkt plast masas caurulés.

3. Stavvadus un nolaidumus I7dz manuélajiem izsaukuma punktiem montét zem apmetuma plastmasas caurulés.

4. Jaunas kabe/u trases noraditas nosactti un to precizét montazas laika.

5. Ugunsdzésibas signalizacijas devéjus stiprinat pie griestiem, ja nav uzradts plana.

6. Manualus trauksmes signaldevéjus stiprinat pie sienam h=1.40-1.50m.

7. Detektoru izvietojumu precizét, ievérojot gaismek/u izvietojumu un Latvijas Standarta LVS CEN/TS 54-14 A
pielikuma p.A.6.4. noteiktas prasibas.

PAGRABSTAVA PLANS

Galvenais projektétajs:

UAS dalas projektétajs:

SIA "3D Vajstravu Sistémas”
Req.Nr:40103818968, Biv.reg:13379
Dzelzavas iela 59-75, Riga, LV-1084

Projekta Nr.:

107

~220V
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NOSACITIE APZIMEJUMI:

UAS sistemas kontroles panelis "SMARTLINE 036-4"

Ddmu detektors NB-338-2 ar 2 vadu baze

Siltuma detektors NB-323-2 ar 2 vadu béaze

Manualais trauksmes signaldevéjs
FP/3RD, h=1400-1500 no tiras gridas

Gala pretestiba (EOL)

Ugunsgréka signalizacijas siréna AH-03217S

Aréja ugunsgréka signalizacijas siréna PSC-0013

' D Damu detektors NB-338-2L virs piekartiem griestiem

ar diozu indikaciju pamatgriestos

NC/NO kontakti iekartu vadibai

——— Ugunsizturigs kabelis JE-H(st)H (E30) 2x0.8+E

D

E=F

—UAS analogu detektora zonas numurs
4.1+UAS analogu detektora kartas numurs zona

BPDV I.Musijenko
INZENIERIS |.Musijenko
Raséjuma

nosaukums:

Pagrabstava plans ar UAS sistémas tikliem.

Objekta nosaukums:
SABIEDRISKAS EKAS VIENKARSOTA
ATJAUNOSANA

Pasiititajs:
Rézeknes novada paSvaldibas Maltas pag. parvalde

Adrese: Brivibas iela 6, Malta, Maltas pagasts,
Rézeknes novads, LV-4630

Kadastra Nr.: Projekta izstrades datums:

7870 003 0588 001 12.12.2017
Mérogs: Lapa: Lapas kopa:
1:150 | UAS-6 UAS

Projekta stadija: Caurejosais lapas Nr.:

BP




Kabelu stavvads 4x@50

5 x kabelis JE-H(st)H 2x0.8+E (E30) (z11; z12; z13; z14; z15;)
5 x kabelis JE-H stgH 2x0.8+E £E30} 2216; z17; 218; z19; 220;)

1 x kabelis JE-H(st)H 2x0.8+E (E30) (siréna SS.3;)
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| Kabelu stavvads 1x@50 | |
I 2 x kabelis JE-H(st)H 2x0.8+E (E30) (z1; z2;) I I
1 x kabelis JE-H(st)H 2x0.8+E (E30) (siréna SS.1;)
I 11,450 13,490 I 11,600 I
T 1 T
; 36,540 ‘ ;
TELPU EKSPLIKACIJA 1.STAVS Ugunsgréka signalizacijas kontroles
Telpas Nr. Nosaukums Platiba (m2) panelis SMARTLINE 036-4 (20 zonas)
1 Tualete 17.45 Ugunsgréka un trauksmes signals tiks
: padots ar raiditaju uz apsardzes firmu
2 |DZKSU gramatvédiba (galv.gr., ekonomists) 21.02 ~220V elekirobarosana ir paredzéta EL. dald
3 DZKSU AThvs 1526 Akumulatori 2.gab. 12Vdc 17 A/st ieblvéti korpusa
4 Zale 95.12
5 Parvaldes vaditaja kabinets 21.59
6 Atpatas telpa 15.61 ~220V NOSACITIE APZIMEJUMI:
7___|DZKSU inzeniera, parvaldes kabinets 16.87 UAS sistémas kontroles panelis "SMARTLINE 036-4"
8 DZKSU vaditaja kabinets 20.51 i i
9 DZKSU jurista kabinets 15.04 D Dimu detektors NB-338-2 ar 2 vadu baze
10 DZKSU Kase 14.84 S Siltuma detektors NB-323-2 ar 2 vadu baze
11 Garderobe 13.14 @R Manualais trauksmes signaldevajs
12 Foaje, koridors 05.17 FP/3RD, h=1400-1500 no firas gridas
13 |Noliktava (PO instrumentiem un zales 1382 I Galapretestiba (EOL)
aprikojumam) . [[] Ugunsgréka signalizacijas siréna AH-03217S
14 |Maltas pagasta parvaldes kase 14.64
15 Klientu apkalposanas centrs (KAC), 2152 E] Argja ugunsgréka signalizacijas siréna PSC-0013
I'_etve_d'bas SeI(IEIarS Noradijumi: [ Damu detektors NB-338-2L virs piekartiem griestiem
16 Lietvédes kabinets 16.49 1. Instalaciju veikt slépti, virs piekargriestiem zem apmetuma caurulés vai penajos. @' ardiozu indikaciju pamatgriestos
17 Véjveris 2.30 2. Krustojuma vietas ar spéka kabefiem signalizacijas kabejus ievilkt plast masas caurulés. L o
18 |Kapnu telpa 13.68 3. Stavvadus un nolaidumus | 7dz manualajiem izsaukuma punktiem mont &t zem apmetuma plastmasas caurulés. 2 NCINO kontakti iekartu vadibai
a_m_)n - P - 4. Jaunas kabe/u trases noraditas nosacfti un to precizét montazas laika. Ugunsizturias kabelis JE-H(stH (E30) 2x0.8+E
19 |Véjtveris 2.40 5. Ugunsdzésibas signalizacijas devéjus stiprinat pie griestiem, ja nav uzradas plana. gunsizing Is JE-H(st)H (E30) 2:0.
20 Pieliekamais 0.8 6. Manualus trauksmes signaldevejus stiprinat pie sien am h=1.40-1.50m. D
7. Detektoru izvietojumu precizét, ievérojot gaismek(u izvietojumu un Latvijas Standarta LVS CEN/TS 54-14 A 24'_1_Uuﬁg ana:ogu ge:etttora ﬁgﬂ:s numurs -
pielikuma p.A.6.4. noteiktas prasibas. ' analogu delekiora S numurs zond
1.stavs kopa 361.27

1. STAVA PLANS
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Galvenais projektétajs:

UAS dalas projektétajs:

SIA"3D Vajstravu Sistémas”
Re(.Nr:40103818968, Bv.reg:13379
Dzelzavas iela 59-75, Riga, LV-1084

Projekta Nr.:

107

BPDV |.Musijenko
INZENIERIS |.Musijenko
Raséjuma

nosaukums:

1. stava plans ar UAS sistémas tikliem.

Objekta nosaukums:
SABIEDRISKAS EKAS VIENKARSOTA
ATJAUNOSANA

Pasdtitajs:
Rézeknes novada pasvaldibas Maltas pag. parvalde

Adrese: Brivibas iela 6, Malta, Maltas pagasts,
Rézeknes novads, LV-4630

Kadastra Nr.: Projekta izstrades datums:

7870 003 0588 001 12.12.2017
Mérogs: Lapa: Lapas kopa:
1:150 | UAS7 UAS

Projekta stadija: Caurejosais lapas Nr.:

BP
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Kabelu stavvads 4x@50

5 x kabelis JE-H(st)H 2x0.8+E (E30) (z11; z12; z13; z14; z15;)
5 x kabelis JE-H(st)H 2x0.8+E (E30) (z16; z17; z18; z19; z20;)
1 x kabelis JE-H(st)H 2x0.8+E (E30) (siréna SS.3;)

O

NI

|
|
\
13,490 |
1

5 11,500 5 3,620 5 7,360 5 3,620 5 11,500 ,
11,450 11,600
36,540
TELPU EKSPLIKACIJA 2.STAVS
Telpas Nr. Nosaukums Platiba (m2)
1.1 [Tualete 16.73
12 Saimniecibas parzina, zémes lietu 21.04 — —
. specialista kabinets g ~220V NOSACITIE APZIMEJUMI:
13 Saimniecibas parzina, lauku attistibas 15.06 UAS sistsmas kontroles panelis "SMARTLINE 036-4"
' konsultanta kabinets ' D Dimu defsktors NB-336-2 ar 2 vadu b
- Umu detektors NB-338-2 ar 2 vadu baze
1.4 |Galvenas gramatvedes kabinets 21.32
15 Dokumentu telpa 16.25 E| S Siltuma detektors NB-323-2 ar 2 vadu baze
arvi T Manualais trauksmes signaldevéjs
13 m:LE?)Zi?gjeSta parvaldes arhivs ;23? [®IR Fp/3RD, h=1400-1500 o tiras gridas
. I .
1.7.1 |Sabiedrisko attiecibu specialists 12.94 I Galapretestiva (EOL)
1.8 |ITspecialists 14.35 [[] Ugunsgréka signalizacijas siréna AH-03217S
1.8.1 |Datorklase 39.03 i
1.9 |Projektu koordinatora kabinets 17.84 E] Argja ugunsgreka signalizacijas sirena PSC-0013
19.1 |ASD organizators 14.83 Norad7jumi: Fogyp Domy detektors NB-336-2L v pekértem griestom
110 |Gramatvezu kabinets 21.19 1. Instalaciju veikt slépti, virs piekargriestiem zem apmetuma caurulés vai penajos. ar diozu indikaciju pamatgriestos
1.10.1 |Gramatvezu kabinets 12.08 2. Krustojuma vietas ar spéka kabefiem signalizacijas kabe/us ievilkt plastmasas caurulés. N )
- - 3. Stavvadus un nolaidumus 17dz manualajiem izsaukuma punktiem montét zem apmetuma plastmasas caurulés. “2  NC/NO kontakti ieldirtu vadibai
1.11 |Fkonomista kabinets 17.17 4. Jaunas kabe/u trases noraditas nosactti un to precizét montazas laika
i ' - ' — U izturigs kabelis JE-H(st)H (E30) 2x0.8+E
112 [Koridors 70.33 5. Ugunsdzésibas signalizacijas devéjus stiprinat pie griestiem, ja nav uzradrs plana. gunsiziings kabells (st)H (E30) 2x
1.13  |Kapnu telpa 17.32 6. Manualus trauksmes signaldevéjus stiprinat pie sienam h=1.40-1.50m. D
. o R . R . —UAS analogu detektora zonas numurs
Y.SSEEIJ:::;U p|2};\/|th|ur:gtjeipkrttgzslzperta,l s|;3t;/aesr010t gaismek/u izvietojumu un Latvijas Standarta LVS CEN/TS 54-14 A 24. -UAS analogu detektora kartas numurs zona
2.stavs kopa 368.05

1,930 5,440 1,950

5,270

T Ar@

2. STAVA PLANS
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BPDV I.Musijenko
INZENIERIS l.Musijenko
Raséjuma

nosaukums:

2. stava plans ar UAS sistémas tikliem.

Objekta nosaukums:

SABIEDRISKAS EKAS VIENKARSOTA
ATJAUNOSANA

Pasutitajs:

Rézeknes novada paSvaldibas Maltas pag. parvalde

Adrese:

Brivibas iela 6, Malta, Maltas pagasts,
Rézeknes novads, LV-4630

Kadastra Nr.:

Projekta izstrades datums:

7870 003 0588 001 12.12.2017
Mérogs: Lapa: Lapas kopa:
1:150 | UASS UAS
Projekta stadija: Caurejosais lapas Nr.:
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14,590

5,440

1,930

©»

5,270

Kabelu stavvads 1x@20

1 x kabelis JE-H(s{)H 2x0.8+E (E30) (220;)
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Nor&dijumi:
1. Instalaciju veikt slépti, virs piekargriestiem zem apmetuma caurulés vai penalos.
2. Krustojuma vietas ar spéka kabefiem signalizacijas kabeus ievilkt plastmasas caurulés.

3. Stavvadus un nolaidumus 17dz manualajiem izsaukuma punktiem montét zem apmetuma plastmasas caurulés.

4. Jaunas kabe/u trases noradias nosaciti un to precizét montazas laika.
5. Ugunsdzésibas signalizacijas devéjus stiprinat pie griestiem, ja nav uzradrs plana.
6. Manualus trauksmes signaldevéjus stiprinat pie sienam h=1.40-1.50m.

7. Detektoru izvietojumu precizét, ievéerojot gaismek/u izvietojumu un Latvijas Standarta LVS CEN/TS 54-14 A

pielikuma p.A.6.4. noteiktas prasibas.

BENINI STAVA PLANS

5,440

14,590

& @

5,270

e

Galvenais projektétajs:

~220V

=)
&S
[@]R

NOSACITIE APZIMEJUMI:
UAS sistémas kontroles panelis "SMARTLINE 036-4"

Damu detektors NB-338-2 ar 2 vadu baze
Siltuma detektors NB-323-2 ar 2 vadu baze

Manualais trauksmes signaldevéjs
FP/3RD, h=1400-1500 no tiras gridas

Gala pretestiba (EOL)
Ugunsgréka signalizacijas siréna AH-03217S

Aréja ugunsgréka signalizacijas siréna PSC-0013

D Dimu detektors NB-338-2L virs piekartiem griestiem

ar dioZu indikaciju pamatgriestos

NC/NO kontakti iekartu vadibai

——— Ugunsizturigs kabelis JE-H(st)H (E30) 2x0.8+E

D
Fel2

—UAS analogu detektora zonas numurs
4.1-UAS analogu detektora kartas numurs zona

UAS dalas projektétajs:

SIA "3D Vajstravu Sistémas”

Red.Nr:40103818968, Biv.reg:13379 Projekta Nr.:
Dzelzavas iela 59-75, Riga, LV-1084 107
BPDV I.Musijenko

INZENIERIS |.Musijenko

Raséjuma

nosaukums:

Bénini stava plans ar UAS sistémas tikliem.

Objekta nosaukums:
SABIEDRISKAS EKP:S VIENKARSOTA
ATJAUNOSANA

Pasutitajs:
Rézeknes novada pasvaldibas Maltas pag. parvalde

Adrese: Brvibas iela 6, Malta, Maltas pagasts,

Rézeknes novads, LV-4630

Kadastra Nr.: Projekta izstrades datums:
7870 003 0588 001 12.12.2017
Mérogs: Lapa: Lapas kopa:
1:150 | UASS UAS
Projekta stadija: Caurejosais lapas Nr.:
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