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Eksplikacija <
Nr.p.k. Telpas nosaukums platiba m? Tilpums Perimetrs [Sienu platiba - -
1 Sievie$u un invalidu tualetes 17,45 52,19 17,33 43,42
DZKSU gramatvediba (galv.
2 gramatvedis, ekonomists) 21,02 62,89 18,75 47,96
3 DzKSU Arhivs 15,26 15,61 16,73 1433 B
4 Zale 95,12 284,38 42,75 101,31 PIEZIMES
5 Parvaldes vaditaja kabinets 21,59 64,76 18,64 46,66 _ - _ _
—
7 Dzksu inZeniera, parvaldnieka kabinets (16,87 50,44 16,99 42,68 MERIT! LASIT RAKSTTTbTS 1ZMERUS!
8 DzKSU vaditajas kabinets 20,51 61,35 18,49 47,18 Eeotas i 2.VISUS IZMERUS PRECIZET OBJETKA.
9 DKSU jursita kabinets 15,04 45,11 15,90 43,07 soas flizes Toletes flizes 3 GADLIUMA. JA DABA KONSTATETAS
10 DzKSU kase 14,84 14,53 16,34 4529 (vestibila dala ) tonis - NEPRECIZITATES VAI
" Garderobe 13,14 39,43 15,18 30,38 ATKAPES NO PROJEKTA, NEKAVEJOTIES
12 Foaje 22,33 66,98 21,64 32,21 JAINFORME ARHITEKTS.
13 o Instrumentiom un 22165 43,7 4147 15,92 43,13 Satona 4. MEZGLU DETALIZACIJU UN DETALU UN
aitena flizes Darba telpu ... ADA 708
12 Maltas pagasta parvaldes kase 14,64 1375 16,07 42,35 tonis - e 'fgl%ﬁ?é%"& RAZOSANAS PROCESU SASKANOT
15 Kllentu apkalposanas centrs (KAC). o152 64,41 18,91 46,64 5. RASEJUMUS SKATIT KOPA AR PAREJIEM _
. ! ARHITEKTURAS UN INTERJERA DALU RISINAJUMIEM
16 Lietvedes kabinets 16,49 49,47 16,50 42,84 6. +0.000 ATIZME GRUNTSGABALA I5IENEMTA EKAS
17 Vajtveris 4,20 12,47 8,57 16,02 - £0.000 ATIZ d A \
18 Kapnu telpa 13,68 39,89 15,00 34,68 1. STAVA TIRAS GRIDAS ATZIME. )
T Véjpt'\’/eris B 329 562 801 02E 7 JEBKADU IZMAINU GADIJUMA SASKANOSANA AR
T Caitents 935,16 310,09 7786 7513 PROJEKTETAJU PARSTAVI OBLIGATA!
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Eksplikacija
Nr.p.k. Telpas nosaukums platiba m? Tilpums Perimetrs _|Sienu platiba
1.1 VirieSu tualete _ 16,73 50,03 17,04 44,66
1.2 Tamniecibas parzina 21,94 65,66 19,12 49,16
Saimniecibas parzina, Lauku atfistibas
1.3 konsulbants 15,06 45,01 16,65 44,19 PIEZIMES
1.4 Galvenas gramatvedes kabinets 21,32 63,79 18,87 48,42 _ _ - _ _
15 Dokumentu telpa 16,25 48,58 16,85 42,36 GRIDU SEGUMU SPECIFIKACIJA 1. AR DALA VISI IZMERI DOTI METROS, JA NAV
1.6 Paligtelpa 15,95 47,68 16,61 41,64 NORADITAS CITAS MERVIENIBAS. RASEJUMUS
1.7 Macibu klase 23,71 70,96 19,81 52,14 NEDRIKST MERIT! LASIT RAKSTITOTS IZMERUS!
1.71 Sabiedrisko attiecibu specialists 12,94 38,65 15,37 40,35 Esogas flizes Toletes T 2. VISU_S IZMERUS PR_ECIZET OBJ_ETKA.
e = oleles 1zes
1.8 IT specialists 14,35 42,87 16,47 41,76 ( vestibila dala ) tons - a.E(lijAREéléllle\l/lT/?_\, TJéSD\:;AABIA KONSTATETAS
1.8.1 Datorklase 24,14 72,27 21,79 51,99 ATKAPES NO PROJEKTA, NEKAVEJOTIES
1.9 Projektu koordinators 17,84 53,35 17,93 46,14 iA"\ANg?gL'\SEDAEB&E%EISJU UN DETALU UN
191 ASD organizators 14,83 44,33 16,15 42,90 Gaitena fiizes Darba telpu ... IZSTRADAJUMU RAZOSANAS PROCESU SASKANOT
1.10 Gramatvezu kabinets 21,19 63,58 18,44 47,37 tonis - tonis- AR ARHITEKTU. !
1.10.1 Gramatvezu kabinets 12,08 36,23 14,68 40,62 5. RASEJUMUS SKATIT KOPA AR PAREJIEM
1.1 Ekonomista kabinets 17,17 51,51 16,78 43,38 ARHITEKTURAS UN INTERJERA DALU RISINAJUMIEM
1.12 Koridors 70,33 210,99 77,86 198,54 6. +0.000 ATIZME GRUNTSGABALA PIENEMTA EKAS
1.13 Kapnu telpa 17,32 50,84 17,28 40,59 1. STAVA TIRAS GRIDAS ATZIME.
KOPA 368.04

7 JEBKADU IZMAINU GADIJUMA SASKANOSANA AR
PROJEKTETAJU PARSTAVI OBLIGATA!
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APKURES IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA

SISTEMA A-1
Nr. Nosaukums, aprikojums Marka, izmeéri Daudz. Merv Piezimes
1 PUR.MO_.radiator.s komplelftvé ar i.ebLTJV_é.tU tgrmostata ventili, C 11-500-400 1 kompl.
atgaisotaju, korki un montazas stiprindjumiem.
2 PUR.MO_I.'adiator.s komplelftvé ar i?bl?lv_é.tu tgrmostata ventili, C 11-500-600 1 kompl.
atgaisotaju, korki un montazas stiprinajumiem.
3 PUR.MO_.radiator.s komplelftvé ar i.ebLTJV_é.tU tgrmostata ventili, C 11-500-800 1 kompl.
atgaisotaju, korki un montazas stiprindjumiem.
4 PUR.MO_I.'adiator.s komplelftvé ar i?bl?lv_é.tu tgrmostata ventili, C 22-500-500 1 kompl.
atgaisotaju, korki un montazas stiprinajumiem.
5 PUR.MO_.radiator.s komplelftvé ar i.ebLTJV_é.tU tgrmostata ventili, C 22-500-600 1 kompl.
atgaisotaju, korki un montazas stiprindjumiem.
6 PUR.MO_I.'adiator.s komplelftvé ar i?bl?lv_é.tu tgrmostata ventili, C 22-500-900 21 kompl.
atgaisotaju, korki un montazas stiprinajumiem.
7 PUR.MO_.radiator.s komplelftvé ar i.ebLTJV_é.tU tgrmostata ventili, C 22-500-1000 o5 kompl.
atgaisotaju, korki un montazas stiprindjumiem.
8 PUR.MO_I.'adiator.s komplelftvé ar i?bl?lv_é.tu tgrmostata ventili, C 22-500-1100 1 kompl.
atgaisotaju, korki un montazas stiprinajumiem.
9 PUR.MO_.radiator.s komplelftvé ar i.ebLTJV_é.tU tgrmostata ventili, C 22-500-1200 1 kompl.
atgaisotaju, korki un montazas stiprindjumiem.
10 PUR.MO_I.'adiator.s komplelftvé ar i?bl?lv_é.tu tgrmostata ventili, C 22-500-1400 5 kompl.
atgaisotaju, korki un montazas stiprinajumiem.
11 PUR.MO_.radiator.s komplelftvé ar i.ebLTJV_é.tU tgrmostata ventili, C 33-600-1600 5 kompl.
atgaisotaju, korki un montazas stiprindjumiem.
12 PUR.MO_I.'adiator.s komplelftvé ar i?bl?lv_é.tu tgrmostata ventili, C 33-900-600 1 kompl.
atgaisotaju, korki un montazas stiprinajumiem.
13 |ReguléSanas varsts radiatoru termoregulatoriem 64 gab. Danfoss
14 |Termostata ventila galva 64 gab. Danfoss
15 |Radiatora lenkveida noslégvarsts 64 gab. Danfoss
16 |Presétie caurulvadi 215 132 t.m Prestabo
17 |Presétie caurulvadi 218 59 t.m Prestabo
18 |Presétie caurulvadi @22 53 t.m Prestabo
19 |Presétie caurulvadi 228 116 t.m Prestabo
20 [Presétie caurulvadi 235 165 t.m Prestabo
21 [Presétie caurulvadi @42 22 t.m Prestabo
22 |Presétie caurulvadi @54 12 t.m Prestabo
23 |BalanséjoSais varsts STAD-15 1 gab. TA
24 |BalanséjoSais varsts STAD-32 1 gab. TA
25 [Lodveida varsts DN20 1 gab.
26 [Lodveida varsts DN32 2 gab.
27 [Lodveida varsts DN40 1 gab.
28 |Automatiskais atgaisotajs DN15 4 gab. TACO
29 [lztukSoSanas ventilis DN15 2 gab.
30 |[Caurulvadu fasondalu komplekis 1 kompl.
31 |Caurulvadu stiprindjumi un balsti 1 kompl.
32 |UgunsdroSas manZzetes caurulem 1 kompl.
33 |Aizsarg€aulas caurulem 1 kompl.
34 |Montazas komplekts 1 kompl.
VENTILACIJAS IEKARTU UN MATERIALU SPECIFIKACIJA
Sistémas N-1 un N-2
Nr. Nosaukums, aprikojums Marka, izmeéri Daudzums Meérv. Piezimes
1 |Kanala ventilators K 100 XL 1 kompl. Systemair
2 [Kanala ventilators K 125 XL 1 kompl. Systemair
3 |Gaisa vadi no cinkota skarda 0.5mm biezums 2100 9 t.m. Bic
4 |Gaisa vadi no cinkota skarda 0.5mm biezums @125 7 t.m. Bic
5 [Gaisa vadu fasondalas 1 kompl.
6 [Gaisa sadalitajs ULA-100 7 gab. Halton
7 |Plasmas regul&joSais varsts SK-100 4 gab. VTprincips
8 |Gravitacijas reste VK12 2 gab. Systemair
9 [Montazas komplekts 1 kompl.




Skaidrojoss apraksts

1. Visparigie noradijumi

Projekta dokumentacijas izstradei par pamatu tiek izmantoti LR speka esoSie standarti un
dokumenti, LBN. Projekts ir izstradats pamatojoties uz telpu arhitektonisko planojumu un to funkcionalo
pielietojumu. Projekta uzraditiec agregatu, iekartu un citu izstradajumu razotaji ir noraditi ka piemeérs, lai
noteiktu izstradajumu kvalitates prasibas. Uzraditos materialus un iekartas ir pielaujams nomainit pret
analogiem cita razotaja izstradajumiem ieverojot kvalitates un tehniskas prasibas. Projekta
dokumentaciju nedrikst izmantot citu buivju projektéSana un biivnieciba bez projekta autora rakstiskas
atlaujas. Atkapes no projekta noraditajiem gabaritizmériem nepiecieSams saskanot ar projekta
arhitektras un citam inzenieru sadalam. Apkures sistémas montazu, parbaudi un nodosanu ekspluatacija
veikt saskana ar Latvijas buvnormativiem, ka art iekartu un materialu izgatavotajfirmu prasibam.
2. ProjekteSanas normativie dokumenti

- LBN 231-15 “Dzivojamo un publisko €ku apkure un ventilacija”;

- LBN 003-15 “Buvklimatologija”;

- LBN 002-15 “Eku norobezojo$o konstrukciju siltumtehnika”;

- LBN 201-15 " Biivju ugunsdrosiba ";

- LBN 202-15 “Biivprojekta saturs un noformésana”.

- MK noteikumus Nr.16 “Trok$na novértésanas un parvaldibas kartiba”;

- LVS CR 1752 "Eku ventilacija. Iekstelpu vides projekté$anas kriteriji".
3. Apréekinu nosacijumi

- Ara gaisa aprékina temperatiira aukstaja laika perioda: —24 °C.

- Telpu temperatiira pienemta saskana ar minétajiem normativiem dokumentiem.
- Apkures sistemas siltumnesgja temperatiiras:

- Turpgaita: 70°C,

- Atpaka]gaita: 50°C.

Apkures sistémas siltuma avots — viet&jais siltummezgls; siltumnesgjs — tidens.

Telpu aprékina temperatiira aukstajam laika periodam:

Telpas nosaukums Telpas temperatiira
Gaitenis, kapnu telpa, +18 °C
Gerbtuve +20°C
Noliktava, tehn. telpa, WC +18 °C
Kabinets +20°C

Ventilacijas gaisa daudzumi aprékinati atkariba no telpu izmantoSanas mérkiem, izejot no
normativos noteiktiem novadama gaisa daudzumiem no sanitaram iericém.



4, Sistemu apraksts
-apkures sistema-

Ekai paredzeta apkures divcaurulu radiatoru sistéma A-1 ar ,,Purmo” radiatoriem. Sildkermeniem
jabiit aprikotiem ar termoregul€joso varstu un termogalvu, atpakalgaitas piesléguma regul€joso
ventili, atgaisotaju, korki un montazas stiprindjumiem. Sist€mas montét no pres€tiem
caurulvadiem. Caurulvadus paredzéts montet virs gridas gar sienam. Cauru]vadus montét ar

kritumu 0,002 stavvadu un siltummezgla virziena.

Apkures sisttmu caurulvadu augstakajos punktos jauzstada ventili atgaisoSanai (iesp&jams sistemu
atgaisot caur radiatoru), zemakajos - iidens izlaiSanai.

Hidrauliska pretestiba sistema: 15 kPa. Udens pliasma: 0,83 I/sek.

-ventilacijas sistemas-

Lokala nosiices ventilacija N-1 un N-2 paredzéta no sanmezgliem ar kanala ventilatoriem.

Lai nodrosinatu gaisa piepludi tualetes, tad telpai paredzéts durvis ar spraugu (1,5 sm) durvju apaksa (sk.
AR sadala).

Sastadija S. Polakovs
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